
Elektronische Unterschrift  

In vielen Branchen ist es notwendig, dass dem Kunden nach der geleisteten Unterschrift auf einem
Dokument das Original ausgehändigt werden muss. Dabei ist es immer sehr zeitintensiv das
Original zu kopieren, einzuscannen und in einer Datenbank zu hinterlegen. Dies ist nun mit
idoSIGN in einem Arbeitsgang und ohne Scanner möglich.
Der Kunde erhält dann auch wirklich ein Dokument mit der
Original-Unterschrift per Kugelschreiber und nicht nur eine
digitalisierte Kopie. 
Natürlich kann das Pad aber auch völlig papierlos eingesetzt
werden. Außerdem ist es nicht an das Unterschreiben von
Dokumenten gebunden sondern ist für viele andere
Applikationen offen. Auch Offline-Erfassung ist möglich. 

Beispiel:  
In einem Arbeitsgang werden die Windows Druckdaten über
das Netzwerk abgefangen und zugleich an einen
Netzwerkdrucker gesendet. Die digitalen Druckdaten werden
gleichzeitig als PDF-Vorlage am digitalen Pad hinterlegt. Wird
nun das ausgedruckte Original im Pad eingespannt und mit
dem Spezial-Kugelschreiber unterschrieben, erstellt das Pad
im Hintergrund automatisch einen digitalen Durchschlag
zusammen mit der hinterlegten Vorlage und der Unterschrift. Sobald der Nutzer seine Unterschrift
am Pad quittiert wird das unterschriebene Dokument am Netzwerk-Adapter hinterlegt. 
Das entspricht nicht Ihrer Anforderung? Dann schildern Sie uns Ihre Anforderungen, wir finden
praktisch immer eine Lösung! 

Das Unterschrifts-Pad wird über ein USB-Kabel mit einem Netzwerkadapter verbunden. Auf dem
Netzwerkadapter läuft ein Druck-Server der die Druck-Daten aufnehmen und
zum eigentlichen Drucker weiterleiten kann. Dadurch ist es möglich die Original-
Daten mit der Unterschrift zu verknüpfen und als PDF in eine Datenbank zu
schreiben, per E-Mail zu versenden, auf einem Share zu speichern oder an
einem Netzwerk-Drucker als Kopie auszudrucken. 

System-Voraussetzungen:  
- Applikation die Netzwerkdrucker drucken kann (jede MS Windows(c) - Applikation) 
  oder: eine vordefinierte PDF-Vorlage die mit dem Original identisch ist 
- PCL- oder Postscript-Netzwerkdrucker, nur wenn Dokumente gedruckt werden müssen 
- Standard Browser mit einem PDF-Reader um die Dokumente zu betrachten und um den 
  Netzwerk-Adapter zu konfigurieren 

Technische Daten:  
Pad: Netzwerk-Adapter: 
  - Auflösung: 1000lpi   - 10/100/1000 MBit Ethernet 
  - Anschluss: miniUSB 1.1 (inkl. Stromversorgung)   - optional: WLAN 
Stift:   - 90-240VAC, 50-60Hz 
  - Länge: 147,0mm   - Stromverbrauch: ~5W 
  - Durchmesser: 13,5mm   - Einsatz bei: 0-40°C, 5-95%
  - Gewicht: 28,4g inkl. Batterie 
  - Batterie-Lebensdauer: ca. 15 Monate (Schreibstunden)  

Weitere Informationen und Preise über vertrieb@idosec.com  oder 0800/43673224 - http://www.idosec.ag/


